FINE

CODIGO NICHO CODIGO NICHO
FINE 114 585x 30 FINE 228 L 2385 x 30
FINE 214 585x 55 FINE 428 L 2385 x 55
FINE 128 1185x 30 FINE 116 635 x 55
FINE 228 1185x 55 FINE 132 1235 x 55
FINE 232 L 2485 x 55
1 Cortar o forro de gesso.

O tamanho do nicho
I A deve ser feito de acordo

1
1
| NICHO 1 B N com o modelo adquirido.
entre forro minimo

de 125mm

2 Ligacéo Elétrica.

Fazer as ligagdes elétricas antes
de fixar a peca ao forro.

O reator da lampada fluorescente
devera ficar sobre o forro de gesso.

Ao ligar o reator, siga as instrugoes
SOQUETE do fabricante.
e . ,
Deve-se ligar também os soquetes
REATOR SOQUETE g q

ao reator, conforme o diagrama
do fabricante.

3 Colocar a Lampada.
Antes de fixar a pega no forro,
SOQUETE colocar a lampada adequada
ao modelo adquirido,

SOQUETE& , pela extremidade da luminaria
& e encaixar o soquete.
-

4 Fixar a Caixa Luminaria.

Fixagao através das molas laterais.
Deve-se apertar as molas contra

a luminaria e encaixar

no nicho cortado no gesso.

* Antes de iniciar a instalagédo da luminaria, verifique a tensdo da rede 110-220V.

» Sempre desligue o disjuntor para instalagdo ou manutengéo da luminaria.

+ Para a conexao dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.

« Verificar as instrugdes de instalagdo e manuseio das lampadas e dos equipamentos
auxiliares: reatores e transformadores junto ao fabricante.

+ A Responsabilidade do fabricante e garantia estao vinculadas a correta instalagdo do produto.
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