
MANUAL DE INSTALAÇÃO

• Antes de iniciar a instalação da luminária, verifique a tensão da rede 110-220V.
Sempre desligue o disjuntor para instalação ou manutenção da luminária.
Para a conexão dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.
Verificar dos equipamentos.
A Responsabilidade do fabricante e garantia estão vinculadas à correta instalação do produto.

•
•
• as instruções de instalação e manuseio
•
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FIXAÇÃO COM MOLA
Fixar a Caixa Luminária
no forro através das
molas laterais.

Ligação Elétrica.
Fazer as ligações elétricas
antes de fixar a peça
ao forro.
Alguns modelo possuem
drive externo, fornecido
junto com a luminária.
Usar conectores adequados
não incluso

Cortar o forro de gesso.
O tamanho do nicho
deve ser feito de acordo
com o modelo adquirido.

entre forro mínimo
de 150mm

Round Performace

Luminária de Embutir

Foco Fixo

Difusor Acrílico Fixo

Led Incorporado

RP 80 6W

RP100 6W

RP120 6W

RP170 11W

RP170 6W

RP220 17W

RP220 26W

CÓDIGO Ø NICHO

Ø 70mm

Ø 90mm

Ø 110mm

Ø 160mm

Ø 160mm

Ø 210mm

Ø 210mm

ANTES DE INSTALAR

- VERIFICAR A VOLTAGEM 127V ou 220V
(E BIVOLT) E MODELO COM DRIVE
EXTERNO), SIGA AS INSTRUÇÕES
DE INSTALAÇÃO,
- A LUMINÁRIA JÁ VEM PRONTA PARA
SER INSTALADA, LED INCORPORADO
NA PEÇA.

AVISO IMPORTANTE

- NÃO RETIRAR O ACRÍLICO.
- A VIOLAÇÃO DA LUMINÁRIA
GERA A PERDA DA GARANTIA
PELO FABRICANTE.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

• Antes de iniciar a instalação da luminária, verifique a tensão da rede 110-220V.
Sempre desligue o disjuntor para instalação ou manutenção da luminária.
Para a conexão dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.
Verificar dos equipamentos.
A Responsabilidade do fabricante e garantia estão vinculadas à correta instalação do produto.

•
•
• as instruções de instalação e manuseio
•

1 2

3

www.excelenciadaluz.com.br       Contato: (31) 2512-4107

FIXAÇÃO COM MOLA
Fixar a Caixa Luminária
no forro através das
molas laterais.

Ligação Elétrica.
Fazer as ligações elétricas
antes de fixar a peça
ao forro.
Alguns modelo possuem
drive externo, fornecido
junto com a luminária.
Usar conectores adequados
não incluso

Cortar o forro de gesso.
O tamanho do nicho
deve ser feito de acordo
com o modelo adquirido.

entre forro mínimo
de 150mm

Round Performace

Luminária de Embutir

Foco Fixo

Difusor Acrílico Fixo

Led Incorporado

RP 80 6W

RP100 6W

RP120 6W

RP170 11W

RP170 6W

RP220 17W

RP220 26W

CÓDIGO Ø NICHO

Ø 70mm

Ø 90mm

Ø 110mm

Ø 160mm

Ø 160mm

Ø 210mm

Ø 210mm

ANTES DE INSTALAR

- VERIFICAR A VOLTAGEM 127V ou 220V
(E BIVOLT) E MODELO COM DRIVE
EXTERNO), SIGA AS INSTRUÇÕES
DE INSTALAÇÃO,
- A LUMINÁRIA JÁ VEM PRONTA PARA
SER INSTALADA, LED INCORPORADO
NA PEÇA.

AVISO IMPORTANTE

- NÃO RETIRAR O ACRÍLICO.
- A VIOLAÇÃO DA LUMINÁRIA
GERA A PERDA DA GARANTIA
PELO FABRICANTE.


