CcODIGO

ELITE MOLD LED

LAMPADA

ELITE 320-150 GU
ELITE 320-170 GU
ELITE 420-450 GU
ELITE 420-470 GU
ELITE 470-111 GU
ELITE 470-450 GU
ELITE 470-470 GU

Lumindria de Sobrepor

DICA

As Lampadas de foco deverao
ficar num circuito elétrico
independente das Lampadas
Fluorescentes centrais
para proporcionar opgdes
de acendimento da peca.

2 x Fluorescente Eletronica 21W E27 e 1 x DIC LED
2 x Fluorescente Eletrénica 21W E27 e 1 x AR70 LED
4 x Fluorescente Eletronica 21W E27 e 1 x DIC LED
4 x Fluorescente Eletrénica 21W E27 e 1 x AR70 LED
4 x Fluorescente Eletronica 23W E27 e 1 x AR111 LED
4 x Fluorescente Eletronica 23W E27 e 4 x DIC LED
4 x Fluorescente Eletrénica 23W E27 e 4 x AR70 LED

Acender - iluminagao focal

Acender - iluminagao difusa

Fazer as ligacdes elétricas
das lampadas Fluorescentes
Eletronicas e fixar a base ao
teto por meio de parafusos
e buchas.

Prever a fiacao das
ldmpadas centrais.

Colocar as Lampadas
Eletrénicas.

Fazer a ligacao elétrica
das lampadas centrais
soquete GU.

Encaixar a caixa/acrilico.

' A lampada

FIXAR AS LAMPADAS
COMAMOLA ( mola

Fixar as lampadas centrais
adequadas ao modelo
adquirido.

* Antes de iniciar a instalagédo da luminaria, verifique a tensdo da rede 110-220V.

» Sempre desligue o disjuntor para instalagdo ou manutengéo da luminaria.

+ Para a conexao dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.

« Verificar as instrugdes de instalagdo e manuseio das lampadas e dos equipamentos
auxiliares: reatores e transformadores junto ao fabricante.

+ A Responsabilidade do fabricante e garantia estao vinculadas a correta instalagdo do produto.
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